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Mas que

Una gran marca
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Valores Bti

BTicino en Venezuela, simbolo del diseno Italiano,

es reconocida por su calidad e innovacion, en el
desarrollo de piezas eléctricas unicas. Desde 1968,
ano de su fundacion, esta presente en la gran mayoria
de hogares en todo el pais.

El valor y la especializacion del Grupo Legrand, consolidado por la trayectoria de BTicino
en el mercado venezolano, permiten disponer de productos destinados a proyectos e
instalaciones en el ambito eléctrico.

La vision de BTicino Venezuela se concentra en el perfeccionamiento del concepto de
Solucion Integral para Proyectos. La empresa es reconocida mundialmente por la oferta
de servicios que da a sus clientes y por una constante actividad de formacion destinada a
los profesionales e instaladores, la asistencia y el soporte técnico a los consumidores y el
estudio de nuevos proyectos eléctricos.

La evolucion constante del Grupo Legrand a través BTicino Venezuela permite brindar
optimas soluciones para satisfacer las demandas del mercado, resultado de la firme
voluntad de seguir innovando en productos y sistemas que mejoren y enriquezcan el
desempeno de los profesionales y la calidad de vida de los usuarios.

- INNOVACION

ATENCION
AL CLIENTE

ETICA DEL

COMPORTAMIENTO

VALORIZACION
DE LOS
RECURSOS
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INUENOL

S0Y LUZICA,

el nuevo miembro de la familia BTicino.
Elegirme es elegir seguridad para la familia,
gracias a la experiencia y reconocimiento
internacional de nuestra marca.

Elrespaldo .
de una marca reconocida

® Mi acabado "soft ® Es cierto que, visto ® £ cambio, si me ® He pensado en todo!
touch"es agradable de frente, mis lineas miras un poco de Cada referencia
al tacto y facil son bastante rectasy  lado, jpodrés admirar  representa la
de limpiar. clasicas, sobre todo mis curvas! Ese es garantia de tener un
con el borde que mi perfil de disefio producto completo.
rodea el interruptor. italiano

Pero de esta forma
siempre seré actual.




iTodo es mas facil hasta
para quien me instalal!

Gracias a mi solido
soporte, que
permite ajustar
bien los angulos,
jsiempre estoy
totalmente recto!

IINSTALARME ES

PAN COMIDO!

Solo hace falta R Miplaca es
® undestornillador facil de fijar
para instalarme. y se adapta
perfectamente
a la pared.

Como mis tornillos

son largos, la fijacidn
@ esfacil, incluso con

cajas empotradas a

profundidad.

Su diseno impide danar

los cables.

| |
A\
Q/ i
Mis conectores garantizan
la fiabilidad de la conexidn Conector con proteccion de
en el tiempo. contacto accidental.
° Con mis tornillos Conexiones totalmente
imperdibles, jhe sido ® aisladas. No hay partes

disenada para hacerte la vivas expuestas al contacto.
vida mas facil! _— Madulos de poca
Mis conectores, inclinados /j I \ profundidad que facilitan la

a 45°, facilitan el cableado. instalacion.
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PU1100 PU1200 PUT128 PU1228

LUZICA
REFERENCIA DESCRIPCION

INTERRUPTORES SIN LUZ PILOTO

20 PU1100 Interruptor simple unipolar
20 PU1101 Interruptor 3 vias

20 PU1200 Interruptor doble unipolar
20 PU1201 Interruptor doble 3 vias

20 PU1300 Interruptor triple unipolar
20 PU1301 Interruptor triple 3 vias

20 PU1102 Pulsador unipolar

TOMAS DE CORRIENTE

20 PU1128 Toma americana sencilla 2P+T
20 PU1228 Doble toma americana 2P+T
20 PU1194 Toma 3P, 20 A




PU1231 PU1182 PU1253 PU1194

LUZICA
REFERENCIA DESCRIPCION

COMBINADOS
20 PU1224 Interruptor de 1 via + Toma americana sencilla
20 PU1231 Interruptor de 1 via + Toma americana sencilla 2P+T

SERVICIOS ESPECIALES

15 PU1152 Toma coaxial TV
20 PU1182 Toma telefénica RJ11 4P
10 SPU1179Cé Salida voz y datos RJ45 categoria 6
20 PU1149/127 Zumbador 127V
20 PU1000 Placa ciega
DIMMERS
5 SPU1153 Dimmer giratorio sencillo 120 V /300 W
5 SPU1253 Doble Dimmer giratorio 120V / 300 W
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sk s LIVINGLIGHT

UN SOLO NOMBRE,
NUEVOS ACABADOS,
NUEVOS COLORES,
INFINITAS COMBINACIONES

PLACA
---------- LIVING INTERNATIONAL

PLACAELIPTICA

PLACA
RECTANGULAR

PLACA AIR

Descubre cémo se vera

|_|\/| N G |_| G HT en tu casa

Descarga la App para

o seleccionar placas e
interruptores, témale una foto
Pd allugar donde quieras poner el
interruptor y decide con todo el
contexto que necesitas.

Puedes hacerlo desde tu computadora
también, ingresando a:

http://www.coverplates.bticino.com




Con la integracion total de las soluciones
My Home, Vantage, Nuvo y Axolute, Bticino

L ]
D \Z D I %]@ |v I é Bt I CI n O presenta la solucién mas completa y reconocida
para ambientes residenciales e institucionales.

)

(( © )) ENTRETENIMIENTO TEMPERATURA

SEGURIDAD
=

O‘Nr

GESTION DE ENERGIA

!

ILUMINACION

5
CONTROL DE ESCENARIO

20:19:07

Touch screen Touch Screen Amplificador
VANTAGE AXOLUTE sonido NUVO
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P52 P68 W11723 20156 2028N

OVAL

SERIE SUPERFICIAL

REFERENCIA DESCRIPCION

INTERRUPTORES Y PULSADOR

25 P52 Interruptor sencillo
25 P53 Interruptor 3 vias
25 R59 Pulsador

TOMAS DE CORRIENTE

25 P56 Toma 2P euroamericana

25 P61 Toma 2P americana

25 P38 Toma duplex 2P+T americana
25 P68 Toma triple 2P americana

SERVICIOS ESPECIALES

25 P69 Toma TV
25 P58 Toma telefénica RJ-11
PORTALAMPARAS
30 P22BN Portaldmpara superficial 150 W color blanco (Nueva)
30 P22AN Portaldmpara superficial 150 W color marfil (Nueva)
CAJA PORTAMECANISMOS
45 W11723 Caja universal plastica (Nueva)
COMPLEMENTARIOS
ENCHUFES
84 2015B Enchufe blanco de 2 posiciones
84 20156 Enchufe gris de 2 posiciones
48 2028N Enchufe bipolar con tierra 2P+T

10 |




bhicino
/

NUE\IO

Portalamparas
Unico con hornes automaticos

Con el portaldmpara Bticino, usted
obtiene el complemento sencillo,
practico y elegante que hara ver sus
espacios con un toque minimalista y
bien disenado.

Gracias a su practica y facil instalacion
con bornes automaticos y sin tornillos
a la vista, el portalampara Bticino es

definitivamente la mejor opcidn.

FACIL INSTALACION Y DESINSTALACION

1 Roseta

2 Tornillos 1 Placa decorativa

El portaldmpara incluye Pele el alambre Inserte el alambre Ponga los tornillos Ensamble la placa decorativa

placa decorativa, roseta a la medida indicada en el borne automatico. en la cajayatravés solo cuando haya asegurado

y tornillos de fijacion en la base de la roseta Asegurese de insertar del ojolux asegure la la roseta en la caja.
elalambre de linea en roseta y los tornillos Asegurese de hacer coincidir
el agujero marcado completamente las guias como se muestra
con L/F en laimagen

m Sin tornillos a la vista m Disco graduable

m Flexible ® Diseno moderno

m Mayor area de cobertura

Inserte el destornillador Para soltar los alambres inserte el destornillador
en laranura lateraly en el contacto mientras hala el alambre en la
haga palanca para direccion contraria

liberar la placa
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Kits

de citofonia

' B Escoge | k& |
tu kit... Q e 11

s
Descripcion

FRENTE DE CALLE ZAMAK DE ALTA RESISTENCIA
Grado de proteccion

Protector antilluvia incluido
Cémara gran angular (95°)

UNIDAD INTERNA

Color de pantalla

Modalidad de comunicacién

Botén cerradura de la puerta

Auto ON / cadmara Ciclo botdn
Contestador de llamadas / Intercom
Ajuste de volumen del audio

Fuente de alimentacién interna (Sin Cable - sin
enchufe)

Tonos de llamada seleccionables (12 diferentes)
Instalacion de hasta 5 unidades internas
Accesorios de montaje y tornillos incluidos

DISPOSITIVOS DE EXPANSION SISTEMA
(Para ser comprado por separado)

330851 (7" videocitéfono manos libres Ul)
330451 (Cit6fono audio Ul)

330560 (Frente de calle video)

330460 (Frente de calle audio)

330660 (Soporte angular del frente de calle)

L »

—0
1

Disponibles en tres versiones y con
posibilidad de expansidn, los kits Bticino son
una solucion flexible y simple pero perfecta
para dotar de seguridad y conectividad
profesional a las unidades de vivienda. Con
la tecnologia y disefio que solo Bticino le
puede ofrecer a sus espacios.

R

|

315511 315411 " 315111
IP54 / IKO7 IP54 / IKO7 IP54 / IKO7
[ ] e e

[ ] [ ]

7" LCD 7" LCD
Hands-free Handset Handset

[ ] e e
e
e e
[ ] e
[ ] [ ]
e
[ ] [ ]
e e
[ ]
[ ] [ ]
[ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]




INSTALAR 1
VIDEOKIT

Anadir y mezclar hasta r 4
4 unidades interiores / . t 7
1 L ot (X . -l

- - - -

Gestionar
Una entrada

INSTALAR 1
VIDEOKIT

+
1 FRENTE DE

CALLE ADICIONAL /

Anadir y mezclar hasta

prpepp——— .

Gestionar 4 unidades interiores
Dos entradas

CONTROLE LOS ACCESOS A SU CASA. EXPANDA SU SISTEMA CON UNIDADES INTERNAS ADICIONALES

Escoja y mezcle los citofonos [ Videocitofonos
y videocitofonos con pantallas

de 7" acolor
Caracteristicas comunes de todas s
lasunidades internas .

e Facil instalacion de 4 hilos

e Capacidad de expansion (se puede i

L o —
( N N

instalar hasta 4 unidades interiores; o
Videocitéfono

todas las unidades de video son Manos libres
intercambiables y compatibles entre si)

| DISPOSITIVOS Y APARATOS ELECTRICOS

Videocitéfono

Citofono
audio

D
NS

Unidad
interna

de audio
compatible
conla
solucion
de video.
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CARACTERISTICAS 3 kits,

FRENTE DE CALLE MUCHAS POSIBILIDADES

Solucidn robusta y discreta disefada
para viviendas unifamiliares UNA Entrada de la casa

100-120 Vac

1 VIDEO [8] RED

2GND |©|BLACK
3 AUDIO | © | WHITE
4vcc |8 GREEN

_____

CABLES

100-120 Vac

DOS Entradas de la casa

e Construido en Zamak para
garantizar resistencia y acabado

* Resistente a la intemperie

e Incluye proteccion antilluvia

e Camara gran angular oculta

e Led para vision nocturna oculto

2GND [®]BLACK
3 AUDIO| & | RED
4vcc o] BROWN

_____

RED [®] 1 VIDEO
BLACK |© | 2 GND
WHITE (€| 3 AUDIO
GREEN [©] 4 vcC

_____

1 1
e N A=
{DOORLOCK! () 12/24Vac 1A 12/24Vac1A () IDOORLOCK!
PR — -, 12/24Vdc 1A 12/24Vdc1A () « = = = 0

H
Frente 100-120 Vac 100-120 Vac Frente de
de calle calle video
video




MAXIMA EXPANSION

VIDEO/AUDIO

SLAVE [E0] MASTER

ACIN .Z T 100-120 Vac

SLAVE [mT] MASTER
AC IN

100-120Vac

SLAVE [i57] MASTER
AC IN

100-120Vac

SLAVE [CE] MASTER
ACIN

1 VIDEO [&] RED
2GND [©|BLACK
3 AUDIO|© | WHITE
4 avce  [©] GREEN
[ |
1 1

12/24Vac 1A
12/24Vdc 1A

:DOORLDCK'
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315111 315411 3115511

KITS INTERCOMUNICACION

KITS de Audio y Video
1 315111 Kit Audio
1 315411 Kit Audio / Video 7" LCD (Con auricular)
1 315511 Kit Audio / Video 7" LCD (Manos libres)

Dispositivos de Expansion
1 330451 Unidad interior Audio adicional

1 330851 Unidad interior Audio/Video 7" adicional (Manos libres)




Sistema de citofonia

) hilos

El sistema mas sencillo y rapido

de Instalar para proyectos de
multiples viviendas

Para mayor informacion acerca del Sistema 2 Hilos, Contactenos:

Master: 58-212-361 3333 | e-mail: contacto.venezuela@bticino.com

e

| Vs
<

D WWW.BTICINO.COM.VE
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TIVE

CARACTERISTICAS GENERALES

f‘ﬂ!mm&pif '

Enchufable TIVEN

bhicino

ONE-POLE

10 kA SIM.

Interruptor termomagnético enchufable
estandar NEMA

Detalles internos

Contactodeplatadealtaresistenciaamaniobras
en condiciones de carga y cortocircuito.

Palanca de accionamiento en tres posiciones:
ON (arriba), OFF (abajo), DISPARO (centro).

Camara de ventilacion para evacuacion de
gases después de cada maniobra.

Terminal de salida que garantiza la resistencia
mecanica en la conexion calibre max. AWG #2.

Magneto: Mecanismo de protecion contra
cortocircuito con tiempo de disparo instantaneo
(0,016 segundos méaximo)

Bimetal: Mecanismo de protecciéon contra
sobrecarga.

Camara de extincidn de arco eléctrico.

Disponibles en 1, 2 y 3 polos; lcc 10 kA
a 240 VAC.

Detalles externos

Corriente nominal en relieve en la palanca de
accionamiento.

Clara identificacion del producto:

= |dentificacion del nUmero de polos “ONE-
POLE" o "MULTIPOLE" segun el caso.

= Clasificacion como interruptor
termomagnético: “THERMOMAGNETIC CIRCUIT
BREAKER"

= Tension de alimentacion nominal.
= Poder de cortocircuito.

Terminales protegidos contra contactos
accidentales (IP 20].

Terminal de alimentacion de tipo enchufable
(TIVEN), ideal para tableros residenciales.




i
g01/20N

8901/.. 8902/.. 8903 /..

TIVEN (ENCHUFABLE)

UNIPOLARES
6 8901/15 Interruptor Tiven 1 polo, 15 Amperios
b 8901/20 Interruptor Tiven 1 polo, 20 Amperios
6 8901/30 Interruptor Tiven 1 polo, 30 Amperios
6 8901/40 Interruptor Tiven 1 polo, 40 Amperios
b 8901/50 Interruptor Tiven 1 polo, 50 Amperios
6 8901/60 Interruptor Tiven 1 polo, 60 Amperios

BIPOLARES
3 8902/15 Interruptor Tiven 2 polos, 15 Amperios
3 8902/20 Interruptor Tiven 2 polos, 20 Amperios
3 8902/30 Interruptor Tiven 2 polos, 30 Amperios
3 8902/40 Interruptor Tiven 2 polos, 40 Amperios
3 8902/50 Interruptor Tiven 2 polos, 50 Amperios
3 8902/60 Interruptor Tiven 2 polos, 60 Amperios
3 8902/70 Interruptor Tiven 2 polos, 70 Amperios
3 8902/90 Interruptor Tiven 2 polos, 90 Amperios
3 8902/100 Interruptor Tiven 2 polos, 100 Amperios

TRIPOLARES
2 8903/20 Interruptor Tiven 3 polos, 20 Amperios
2 8903/30 Interruptor Tiven 3 polos, 30 Amperios
2 8903/40 Interruptor Tiven 3 polos, 40 Amperios
2 8903/50 Interruptor Tiven 3 polos, 50 Amperios
2 8903/60 Interruptor Tiven 3 polos, 60 Amperios
2 8903/70 Interruptor Tiven 3 polos, 70 Amperios
2 8903/90 Interruptor Tiven 3 polos, 90 Amperios
2 8903/100 Interruptor Tiven 3 polos, 100 Amperios

| DISPOSITIVOS Y APARATOS ELECTRICOS | CATALOGO | 19
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TIBR

CARACTERISTICAS GENERALES

Atornillable TIBRA

[Dhicino
TV1015N

15A &
120/240V "\
10 kA SIM.

20 |

Interruptor termomagnético atornillable
estandar NEMA

Detalles internos

Contactodeplatadealtaresistenciaamaniobras
en condiciones de carga y cortocircuito.

Palanca de accionamiento en tres posiciones:
ON (arriba), OFF (abajo), DISPARO (centro).

Camara de ventilacion para evacuacion de
gases después de cada maniobra.

Terminal de salida que garantiza la resistencia
mecanica en la conexion calibre max. AWG #2.

Magneto: Mecanismo de protecion contra
cortocircuito con tiempo de disparo instantaneo
(0,016 segundos méaximo)

Bimetal: Mecanismo de protecciéon contra
sobrecarga.

Camara de extincidn de arco eléctrico.

Disponibles en 1, 2 y 3 polos; lcc 10 kA
a 240 VAC.

Detalles externos

Corriente nominal en relieve en la palanca de
accionamiento.

Clara identificacion del producto:
= |dentificacion del nUmero de polos “ONE-
POLE" o "MULTIPOLE" segun el caso.
= Clasificacion como interruptor
termomagnético: "THERMOMAGNETIC
CIRCUIT BREAKER"
= Tension de alimentacién nominal.
= Poder de cortocircuito.

Terminales protegidos contra contactos
accidentales (IP 20).

Terminal de alimentacion de tipo atornillable
(TIBRA).




TV10...

TIBRA (Atornillable)

ICC =10 kA VAC =240V

TV30...

UNIPOLARES
6 TV1015 Interruptor Tibra, 1 polo, 15 Amperios
6 TV1020 Interruptor Tibra, 1 polo, 20 Amperios.
6 TV1030 Interruptor Tibra, 1 polo, 30 Amperios
b TV1040 Interruptor Tibra, 1 polo, 40 Amperios
6 TV1050 Interruptor Tibra, 1 polo, 50 Amperios
b TV1060 Interruptor Tibra, 1 polo, 60 Amperios
6 TV1070 Interruptor Tibra, 1 polo, 70 Amperios
BIPOLARES
3 TV2015 Interruptor Tibra, 2 polos, 15 Amperios
3 TV2020 Interruptor Tibra, 2 polos, 20 Amperios
3 TV2030 Interruptor Tibra, 2 polos, 30 Amperios
3 TV2040 Interruptor Tibra, 2 polos, 40 Amperios
3 TV2050 Interruptor Tibra, 2 polos, 50 Amperios
3 TV2060 Interruptor Tibra, 2 polos, 60 Amperios
3 TV2070 Interruptor Tibra, 2 polos, 70 Amperios
3 TV2090 Interruptor Tibra, 2 polos, 90 Amperios
3 TV2100 Interruptor Tibra, 2 polos,100 Amperios
TRIPOLARES
2 TV3020 Interruptor Tibra, 3 polos, 20 Amperios
2 Tv3030 Interruptor Tibra, 3 polos, 30 Amperios
2 TV3040 Interruptor Tibra, 3 polos, 40 Amperios
2 TV3050 Interruptor Tibra, 3 polos, 50 Amperios
2 TV3060 Interruptor Tibra, 3 polos, 60 Amperios
2 TV3070 Interruptor Tibra, 3 polos, 70 Amperios
2 TV3090 Interruptor Tibra, 3 polos, 90 Amperios
2 Tv3100 Interruptor Tibra, 3 polos,100 Amperios
CALOTA SUPERFICIAL PARA INTERRUPTORES ATORNILLABLES
18 9676/3P Calota para interruptor Tibra
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TIVEN

Diseno de color blanco RAL9010 y acabado
texturizado que evita resaltar rayaduras.

Gama completa de 4 a 24 circuitos bifasicos.

I[deal para interruptor enchufable TIVEN,
estandar en nuestro mercado.

Construidos en ldmina galvanizada ahora
en calibre 20 con prerrupturas en las cuatro
caras para facil acceso a las tuberias.

CARACTERISTICAS GENERALES

22 |

Tablero residencial
Gamade 4, 8, 12, 16, 20y 24 circuitos

m Ideal en cualquier tipo de solucién

tradicional para casas, apartamentos y
oficinas.

Nuevas dimensiones en las cajas,
5 cm adicionales en la altura de las
mismas (excepto en el tablero de 4
circuitos), esto con la finalidad de
facilitar el cableado interno y aumentar
la curvatura de los cables.

Detalles internos

Barra principal de aluminio estanado que evita el par
galvanico en el contacto con los breakers; con punta
biselada para facil acople del interruptor.

Capacidad corriente 125 A.
Capacidad cortocircuito 10 kA.

Tornillo en acero inoxidable de conexion a tierra con
tuerca hexagonal de ajuste.

Instalacion de interruptor enchufable lo cual hace
estandar en nuestro mercado en cualquier tipo de
construccion residencial.

Barra de neutro (incluido) y tierra (opcional], con
seccion maxima permisible de AWG #2 y AWG #4
respectivamente

Caja en ldmina metalica calibre 20 y con pintura
electroestatica. Prerrupturas para conexion de
tuberias PVC y EMT de 1/2" a 2" en sus cuatro caras.

Detalles externos

l—‘ Diagrama bipolar del tablero y etiqueta de identificacion

de los circuitos al reverso de la puerta.

Simbolo de riesgo eléctrico visible en la parte frontal e
interna de la puerta del tablero.

Color blanco RAL9010 con pintura electroestaticay
acabado texturizado que minimizan los reflejos de
rayaduras leves sobre la superficie del tablero.

Mddulos ciegos removibles en plastico que pueden ser
instalados nuevamente en el espacio que se desee.
Garantizan el grado de protecion del tablero.

Mecanismo de cierre de la puerta con chapa plasticay
resorte que garantizan el correcto cierre de la puerta.

Borde de la tapa del tablero redondeados y sin filos
para mayor seguridad durante su manipulacion.
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BTV21216P BTV21212P BTV2128P BTV244E

m REFERENCIA DESCRIPCION DIMENSIONES

TABLERO RESIDENCIAL MONOFASICO TIVEN EMBUTIR, SIN PUERTA. 120 VAC

12 BTV244E Tablero de 4 circuitos. 211 x 238,2 x 63 mm

TABLEROS RESIDENCIALES BIFASICOS PARA EMBUTIR, CON PUERTA 120/240 VAC 125 A, 3 HILOS

1 BTV2128P Tablero Tiven de 8 circuitos. 350,0 x 270 x 97,4 mm
1 BTV21212P Tablero Tiven de 12 circuitos. 400,8 x 270 x 97,4 mm
1 BTV21216P Tablero Tiven de 16 circuitos. 451,6 x 270 x 97,4 mm
1 BTV21220P Tablero Tiven de 20 circuitos. 502,4 x 270 x 97,4 mm
1 BTV21224P Tablero Tiven de 24 circuitos. 53,2 x 270 x 97,4 mm

ACCESORIOS PARA TABLEROS

1 8954/B8 Kit barra de tierra para tablero de 8 circuitos.

1 8954/B16 Kit barra de tierra para tablero de 16 circuitos.
1 8954/B20 Kit barra de tierra para tablero de 20 circuitos.
1 8954/B24 Kit barra de tierra para tablero de 24 circuitos.
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SERIE 600

Interruptor con fusible

¢ Por que -
es mejor el BTicino?

24 |

Por garantizar una MAXIMA
PROTECCION, los bornes vienen
protegidos por una cubierta de
pléstico para evitar falsos contactos
y sirve como guia para el usuario.

Por su MAYOR SEGURIDAD, el
nuevo disefo impide que el equipo
sea descubierto, si se encuentra
energizado.

Pensando siempre en la proteccion
de su familia, con la nueva imagen
RECONOCE y PIDE EL ORIGINAL.

Por ofrecer un MEJOR ACABADO:
contactos con bano de plata

que proporciona una mejor
conductividad y mayor durabilidad
del equipo en el tiempo.

Por tener un NUEVO DISENO, una
imagen mas fresca y atractiva.

Por la VARIEDAD DE
APLICACIONES: Blanco, para el
sector residencial; Gris, para el
sector comercial.




6026 6028

REFERENCIA DESCRIPCION

INTERRUPTOR CON FUSIBLE
48 6016 Interruptor unipolar gris (32 Amperios)
36 6026 Interruptor bipolar gris (32 Amperios)
36 602B Interruptor bipolar blanco (32 Amperios)
30 603G Interruptor tripolar gris (32 Amperios)
24 642B Interruptor bipolar blanco (32 Amperios). Para empotrar
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Solucion de cajas

para piso y superficies de trabajo WIREMOLD

“WI remo[d ofrece

una completa solucion

de cajas para piso y superficies de
trabajo que combinan capacidad,
durabilidad, flexibilidad, diseno,
tecnologia y facilidad de instalacion;
todo con una optima presentacion

Cajas para piso falso Cajas pasador de losa
Tapas en policarbonato y diseno de alta resistencia con Versatiles y estéticas. Con precableado eléctricoy
posibilidad de combinar datos / fuerza. Disponibles disponibilidad para salida de datos / fuerza. Facilidad de
hasta en 8 compartimientos en la serie AF3. acceso e instalacion entre muros.

Serie AF3 Serie AC ; Serie RC4 Serie AV3A
Cajas para piso de concreto Cajas para escritorio
Tapas de alta resistencia para trafico pesado. Funcionales y discretas. Con precableado eléctrico
Proteccidn contra el agua y ajuste perfecto antesy y disponibilidad para salida de datos. Facilidad de
después del concreto. Capacidad de 4 salidas datos / acceso e instalaciéon sobre mesa.

fuerza en la serie RFBA4.

Serie 880MP. Uniservicio Serie RFB Serie KP
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SOLUCIONES intecraLes
ENPROTECCION v DISTRIBUCION

“ENERGIA

e S

[

B | LEGRAND (S
¥ el instataciony tas normas teenicas EFICIENCIA
B Ingenieria del proyecto, con personal E N E RG ETI CA

especializado

o » RESPALDO
B Seguimiento de la evolucién del proyecto GLOBAL
B Soporte de instalacion, montaje y puesta
en marcha de los equipos CERTIFICACIONES
B Servicio de atencidn postventa permanente IEC 61439-2 IEC 60332-3 | NMX-J-S11-ANSI

IEC 60439-1-2 IEC 61537 NEMAGF-1
IEC 60947-2 NEMA VE1 ANSI/UM568
IEC 60695-2-10 | NEMA VE2
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Bandeja Portacable
tipo Malla

CABLOFIL

8 raZo0Nes para preferirla

1 RAPIDEZ

® Una 2 tramos de Cablofil
en 6 segundos

m Optimice el tiempo de
instalacion

B Arme accesorios en sitio

SEGURIDAD

m Para sus cables eléctricos
y de comunicaciones

W Para el instalador

m En las instalaciones:
- Ventilacion natural

- No acumula polvo

Con el respaldo del grupo Legrand

GAMA
COMPLETA

m Variedad en dimensionesy
acabados

B Para todos los tipos de
instalacion: pisos, paredes
y techos

m Permite aplicaciones en:
tuneles, industrias y data
centers, entre otros

7 ECONOMIA

v &
= AZ
n

m Flexibilidad y versatilidad

B Arme accesorios en sitio con
solo una herramienta de corte

m Mas de 200.000 km
instalados en todo el mundo,
lo demuestran
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2 FACILIDAD

m Precision en fijacion e
instalacion

m Fijacion sin tornillos ni
resortes,sobre perfiles y
ménsulas

iNO MAS TORNILLOS, NI
TUERCAS! SOLAMENTE DOBLE
LAS PESTANAS Y LISTO

4 DISENO

m Cuatro acabados:
Electrozincado, Galvanizado en
Caliente, Acero Inoxidable 304
L y Acero Inoxidable 316 L

m Distancia entre malla 50 x
100 mm

B Borde de sequridaden T

B Resistencia a la industria
pesada

6 caLipap

B La bandeja portacable
mas probada, certificada 'y
especificada del mundo

m Certificada:
FONDONORMA RETIE, UL,
ANCE, ETL, NEMA, ROHS

B Permite cable monopolar
desde 12 AWG en adelante

ODODDE o =
8 CAPACITACION

m Curso de certificacion
para ingenieros
B Curso de instaladores

visite www.cablofil.ve




Cableado Estructurado de Alto Desempeno

para Data Centers ORTRONICS®

Distribucion
de Energia

Cableado
Estructurado

= Preconectorizado fibra
= Alta densidad cobre y fibra
= Cables CMR, CMPy LSZHFR

Ahorro en aire
acondicionado

los productos Legrand.

PATCH PANELS

o |dentificacién simplificada de cada conector

o Facil acceso al panel instalado por medio de
un soporte posterior para cables, incluido en
la referencia

o Uso de un solo mddulo de 6-puertos tipo
keystone

* Disponible en configuraciones de 24-puertos

o El panel es UTP, Categoria 6

La mas completa y robusta solucion de

Calidad
de Energia

Administracion
de Cables

= Bandeja portacable tipo malla
= Ducto de fibra dptica

Medicion de Energia
y temperatura
Toroides

Visualizacion de consumo
a través de pantallas touch

Interfases contadores de pulsos

Legrand para Centros de Datos

| INKEQ | Préactica y versétil solucion
de cableado para sectores

comercial e institucional

Excelente alternativa para el mercado, en términos de
costo-beneficio. Confiabilidad, facil instalacion y un nivel
de desempeno diferencial, junto al amplio respaldo de

CONECTORES KEYSTONE

17>
il e

o Etiquetas para facil marcado

o Conexidn estandar usando la herramienta de
ponchado 110

o Forma trapezoidal que ofrece maxima
flexibilidad durante la instalacion y permite la
conexion desde la parte posterior de la placa,
antes, durante o después de la instalacion.

o Disponible para UTP, categoria 6

Cada componente ha sido probado en laboratorios
internacionales  certificados, para garantizar el
cumplimiento de los estandares.

PATCH CORDS CABLE

I
/ -
o Disponible en longitudes o UTP categoria 6
de 1y 3 metros o Color azul RAL 5015

o Cada patch cord ha sido rigurosamente
probado para verificar su desempefio

o Cuatro pares trenzados de 100 0

o Cumplimiento de normas ISO/IEC 11801, EN
50173-1, ANSI/TIA 568,
entre otras.
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INDICES DE PROTECCION DE ENVOLVENTES

Proteccion contra los cuerpos solidos y liquidos. IP

Grados de proteccion de las envolventes de materiales eléctricos segln las normas: CEI 529, EN 60529 y UNE 20324

12 cifra: Proteccion contra cuerpos sdlidos 23 cifra: Proteccion contra liquidos

IP | tests IP
0 Sin proteccidon 0 Sin proteccion
pf’so ™| Protegido contra los cuerpos solidos, Protegido contra las caidas
1 |t o) superiores a 50 mm (ej.: contactos 1 M verticales de gotas de agua
N involuntarios de la mano). o (condensacion).
@ 12,5 mm . L. s ,
2 o Protegido contra los cuerpos solidos, ol Protegido contra las caidas
\\O,, superiores a 12,5 mm (ej.: dedos de la mano). 2 ) de agua hasta 15° de la
T vertical.
_82°™™ | Protegido contra los cuerpos sélidos,
3 | ng’ :;JCp]enores a 2,5 mm (ej.: herramientas, cables, 2 S Protegido contra el agua de

()" | Uuvia hasta 60° de la vertical.

TN 1 Protegido contra los cuerpos sélidos,
4 |1 O /=" superioresa 1 mm (ej.: herramientas finas,
‘ pequenos cables).

5 @ Protegido contra el polvo
(sin sedimentos perjudiciales)

Protegido contra las
4 O proyecciones de agua en
todas direcciones.

Se o

Protegido contra el
5 O '%“% lanzamiento de agua en

todas direcciones.
6 @ Totalmente protegido contra el polvo. Praeiee corfia

6 % lanzamiento de agua similar
a los golpes de mar.

Proteccién contra impactos mecanicos nocivos. 1K TSI G (05 QIEES
7 |E &l:| temporales de inmersion en

Grados de proteccion segln la norma EN 50102 condiciones especificadas.

Grado IK Energia en Joules Protegido contra los efectos
8 £

prolongados de inmersion
IK 00 0 bajo presion.
IK 01 0,15
IK 02 0,2
IK 03 0,35
IK 04 0,5
IK 05 0,7
IK 06 1
IK 07
IK 08
IK 09 10
IK10 20
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OFICINA PRINCIPAL

Bticino Venezuela

Edificio Bticino. Calle Roma,

Urbanizacion Industrial Santa Cruz

Guarenas. Estado Miranda.

Municipio Plaza. C.P. 1220 Venezuela

Master: 58-212-361 33 33

e-mail: contacto.venezuelaldbticino.com

icino.com.ve
!'; You
P

www.bt
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L1legrand

Una marca

del Grupo



